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EIGENSCHAFTEN:
PRONOVA PRO 120 ist ein haftstarker Dispersions-Acryl-Klebstoff für Mon-
tage- und Reparaturverklebungen. Lösemittelfrei. Hohe Anfangshaftung und 
Endfestigkeit. Schnelle Aushärtung. Nach Trocknung schleif-, überputz- und 
überstreichbar mit handelsüblichen Farben und Lacken. 

ANWENDUNGSGEBIETE: 
Ideal für flächige Verklebung von Holzwerkstoffen (z. B. Zierleisten, Panee-
le, Spanplatten, usw.), PVC, Styropor®, PU-Hartschaum (z. B. Dämmplatten, 
Kabelkanäle, Zierleisten), mineralischen Werkstoffen (z. B. Fliesen, usw.) und 
Metallen auf saugenden Untergründen wie Putz, Beton, Faserzement, Gipskar-
ton und unbehandeltem Holz. Sehr gut geeignet für Reparaturverklebungen  
und Ausbesserungen. 

TECHNISCHE INFORMATIONEN:
Rohstoffbasis: Acrylat-Dispersion 

Shore-A-Härte: ca. 65 (±3)

Dichte: ca. 1,38 g/cm3 (±0,03)

Temperaturbeständigkeit (ausgehärtet): - 20 °C bis + 80 °C

Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 40 °C

Durchhärtung: ca. 2-3 mm/24 h (2)

Hautbildezeit: ca. 10-15 Minuten (2) 

Zulässige Gesamtverformung: ca. 10 %

Anfangshaftung (senkrecht): max. 180 kg/m2 (vollflächige Verklebung)

Endfestigkeit: nach ca. 72 Stunden (2)

(1) Abschnitt „Wichtige Hinweise“ beachten!
(2) Abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit (Daten ermittelt bei 20°C/60% RLF).

PRODUKTVORTEILE:
	X  Hohe Anfangs- und 
Endhaftung

	X Geeignet für Polystyrolschaumplatten

	X Schleif- und überstreichbar (1)

	X Anstrichverträglich (1) 	X Geruchsarm

	X Emissionsarm 	X Lösemittel- und Silikonfrei

MONTAGE FIX/DISPERSION
PRO 120
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UNTERGRUNDVORBEREITUNG:
Untergründe und Haftflächen müssen tragfähig, sauber, 
staub-, öl und fettfrei sein. Stark saugende, poröse Unter-
gründe vorab mit wasser verdünntem PRONOVA PRO 120 oder 
Tiefengrund vorstreichen und ablüften lassen.

VERARBEITUNG:
Kartusche oberhalb des Gewindes aufschneiden, Clipdüse in 
der gewünschten Fugenbreite abschneiden und aufschrau-
ben. PRONOVA PRO 120 mit einer handelsüblichen Kartu-
schenpistole in gleichmäßig dicken Strängen oder Punkten 
einseitig auftragen und die zu verklebenden Materialien zügig 
anlegen, ggf. justieren und anschließend kräftig andrücken. 
Auf großen Flächen den Klebstoff mit einem Zahnspachtel 
verteilen. Klebstoffschichtdicke von ca. 0,5 mm einhalten. 
Verklebtes Material bei Bedarf abstützen bzw. fixieren.

REINIGUNG:
Frische Verunreinigungen mit nicht ausgehärtetem PRONOVA 
PRO 120 können mit Wasser entfernt werden. Gleiches gilt für 
die Reinigung der Werkzeuge.  Ausgehärteter Dichtstoff lässt 
sich nur noch mechanisch mit geeignetem Schneidewerkzeug 
(z. B. PRONOVA Fugen Messer) entfernen.

LAGERUNG: 
Kühl, trocken und frostfrei lagern. Bei sachgerechter Lagerung 
ist PRONOVA PRO 120 im ungeöffneten Originalgebinde bis 
zu 24 Monate verarbeitbar. Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 
auf der Kartusche beachten. 

ENTSORGUNG:
Nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen las-
sen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Aus-
gehärtete Produkt reste können mit Hausmüll/hausmüllähn-
lichem Gewerbeabfall entsorgt werden. Bei der Ent sorgung 
die behördlichen Vorschriften beachten.

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf intensiven Anwendungstests in Labor und Praxis und dienen als Richtwerte und 
Empfehlung. Sie stellen keine Garantie oder Zusicherung dar. Die Verantwortung für den jeweiligen Einsatz liegt beim Verarbeiter. Wegen 
der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir im Zweifel 
Eigenversuche vorzunehmen. 

Weitere Auskünfte erhalten Sie unter Telefon: 00 800 / 63333782 (Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande). 

Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Versionen ihre Gültigkeit.

PRONOVA DICHTSTOFFE GMBH & CO. KG
Rudolf-Diesel-Straße 12  55543 Bad Kreuznach
Telefon +49 671 920015-0  Telefax +49 671 920015 5020
info@pronova-dichtstoffe.de  www.pronova-dichtstoffe.de 

WICHTIGE HINWEISE:
Mindestens eine Klebefläche muss saugfähig sein. Nicht in 
Bereichen mit dauerhafter Witterungs- oder Wasserbelastung 
einsetzen. Nicht geeignet zur Verklebung von Glas, PP, PE, 
Teflon®, Bitumen, Spiegel oder Naturstein. Wegen der Vielzahl 
der Anwendungsmöglich keiten im Zweifel Materialverträg-
lichkeit im Eigenversuch prüfen. Ggf. Hinweise der Belags- 
bzw. Materialhersteller beachten.

Vor Verarbeitungsbeginn Sicherheitshinweise auf der Kartu-
sche lesen und Angaben im Sicherheits datenblatt beachten. 
Das Sicherheits datenblatt zum Produkt ist abrufbar unter: 
www.pronova-dichtstoffe.de.

LIEFERFORM:
Gebinde: 400 g Kartusche

Verpackung: 12 Stück/Karton

Farbton: Weiß


